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Pavimentos de Segurança Altro
Soluções para um mundo exigente

A Altro aposta na inovação e no desenvolvimento continuo, por favor visite www.altro.com
ou consulte o seu distribuidor para obter informações sobre as mais recentes novidades da nossa gama de produtos



Visão da Empresa 

Altro. 

Uma Empresa 

sustentada em 

novas ideias
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Especialistas em Segurança e Higiene 

A Altro inventou o pavimento de segurança. O pavimento 
higiénico e anti-derrapante Altro, em pano de vinil  
impermeável que assegura boa performance e aspecto ao 
longo dos anos, mesmo nas utilizações mais exigentes. O 
pavimento de segurança é particularmente valorizado em 
locais onde a combinação de segurança, higiene e 
durabilidade é vital, como hospitais, lares, indústria alimentar 
e catering. 

Investigação e desenvolvimento

O direito à liderança de mercado tem de ser conquistado. É 
por isso que a Altro valoriza tanto a investigação e 
desenvolvimento. Ouvimos as necessidades dos clientes e 
inovamos para dispor das soluções certas. O desenvolvimento 
dos pavimentos de segurança Altro é exemplo disso. Os 
avanços na capacidade de limpeza e novas técnicas de 
produção resultam em pavimentos de segurança de fácil 
manutenção com limpeza regular, e conservação do aspecto 
original. 

Compromisso com as normas internacionais mais 
exigentes

Enquanto empresa internacional a Altro está comprometida 
com um sistema de gestão de qualidade de acordo com a 
norma EN ISO 9001:2008.

Altro e o ambiente

Em 2009  a Altro tornou-se no primeiro fabricante a reciclar 
pavimentos de segurança. Acreditada pela ISO 14001:2004. 
A  Altro tornou-se campeã na abordagem sustentável ao 
ambiente olhando os mínimos legais como isso mesmo: 
mínimos. Esforçamo-nos continuamente para reduzir o 
impacto ambiental em todas as fases do processo produtivo, 
para que possa fazer escolhas conscientes para a 
sustentabilidade a longo prazo dos seus projectos. Veja 
exactamente como a Altro o consegue na página 43 e 
visitando www.altro6steps.com 

A Altro foi fundada em 1919 e é  lider mundial 
e o maior especialista global em pavimentos de 
segurança. O nosso sucesso deve-se á inovação 
do nosso povo e tudo fazemos para 
corresponder às crescentes exigências dos 
nossos clientes no que respeita a pavimentos 
de segurança, higiene e durabilidade.
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A Garantia Altro

A garantia de satisfação Altro é o nosso 
compromisso de entregar, à luz das 
melhores práticas de fornecimento, 
serviço e assistência:

•	 Os	produtos	Altro	são	testados	para	 	 	 	
 alcançar  reconhecidas normas idependentes 

•	 Altro	apoia	clientes	e	parceiros	em	todo	o	mundo	 	
 com colaboradores altamente experientes e bem treinados 

•	 A	Altro	aconselha	sobre	especificações	e	instalação	para		
 todos os produtos 

•	 Altro	oferece	um	serviço	pós-venda	para	 	 	 	
 garantir a satisfação do cliente

A	Altro	Limited	é	uma	companhia	certificada	pela	SGS,	 
com a ISO9001 e a ISSO 14001.



Segurança no trabalho - Está nas nossas prioridades
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Operários de linha

Os empregadores são claramente responsáveis por 
proporcionar um ambiente seguro a funcionários e visitantes. 
Como parte dessa responsabilidade a avaliação de riscos é 
imperativa.

Os pavimentos podem apresentar um risco potencial, 
cabendo às empresas o dever de zelar pelas normas da UE.

"Recai sobre as entidades patronais a 
responsabilidade da saúde e segurança 
dos seus colaboradores, assim como, sob 
os seus consumidores, fornecedores e 
público em geral." É um dever "criar 
pavimentos seguros em corredores, 
escadas, vias, etc. " 

"Os pavimentos das empresas não devem 
apresentar saliências, buracos ou planos 
inclinados, devendo ser fixos, estáveis e 
não escorregadios."

A norma 89/391/EEC da UE sobre Saúde 
e Segurança no Trabalho e a norma do 
concelho 89/654/EEC 1989 contemplam 
requisitos mínimos de Saúde e 
Segurança no Trabalho. 

Quedas - consciencialização crescente

Custo das quedas

As quedas são a maior causa de lesões e baixas. É registada 
uma queda a cada 3 minutos. São a causa de lesão principal 
na Europa e contabilizam:

•	 um	custo	anual	superior	a	£512,000,000	anuais	no	Reino 
 Unido de acordo com o departamento de Saúde e Segurança

•	 25%	dos	acidentes	e	mais	de	50%	das	lesões	graves	nas 
 empresas alemãs

De quem é esta responsabilidade?

Pelas razões sublinhadas, os pisos não devem ser 
escorregadios, comprometendo a segurança das pessoas. 
Clientes, fornecedores e pessoal, têm o dever de tornar a 
segurança numa prioridade. Quando se trata de projectar um 
edifício, na Altro disponibilizamos todos os recursos de 
maneira a fornecer um vasto leque de pavimentos seguros 
que permitem cumprir as exigências de saúde e segurança.
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Tornar o chão numa prioridade - área perigosa para 
deslizamentos

O piso em qualquer local é vital para a redução de 
deslizamentos. Se minimizar estes riscos caminha para um 
local livre de acidentes.

Pavimento - Factores de risco associados ao 
deslizamento

Um piso com pouca aderência pode não representar uma 
ameaça em boas condições ambientais. Contudo, as variáveis 
mudam, podendo causar um efeito marcante no anti-
deslizamento do pavimento 

Factores a ter em conta na decisão por um pavimento anti-
derrapante: 

•	 pisos impróprios (superfícies lustrosas ou polidas)

•	 fugas, derrames e salpicos

•	 pocesso de molhado

•	 pisos molhados após limpeza

•	 chuva, lama

•	 superfícies inclinadas

•	 partículas de gordura no ar, em locais de confecção 	 	
	 de alimentos

•	 Tapetes de entrada impróprios

•	 Calçados inadequados para os pavimentos

•	 poeiras e outros contaminantes secos

•	 fugas de tectos ou condensação nas tubagens

Para mais informações, consulte a nossa brochura sobre 
quedas. 



Pavimento de segurança - como funciona?

6 Gama básica de Pavimentos de segurança 

A estrutura flexível, de vinil com grãos anti-derrapantes 
em toda a superfície do pavimento, patenteada pela 
Altro, garante uma superfície durável e anti-derrapante 
ao longo de toda a vida do piso. 

Como funciona o pavimento de segurança em 
vinil

O pavimento de segurança Altro, embora suave na 
superfície, garante um elevado nível de resistência ao 
deslizamento. A pressão criada pela deslocação no 
pavimento provoca atrito entre os grãos e o calçado. 
Como consequência, o pavimento mantém-se anti-
derrapante, mesmo com líquidos sobre ele. 

Porquê pavimento de segurança?

•		Pavimento	suave	pode	ser	facilmente	limpo	mas	não	o			
 anti-derrapante quando molhado.

•		Pavimento	cerâmico	de	segurança	pode	ser	anti-	 	
 derrapante, mas os seus relevos e rebocos podem torna-a  
 difícil de limpar.

•		O	Pavimento	de	segurança	Altro	proporciona	elevada		 	
 resistência ao deslizamento; a superfície suave, torna-o  
 fácil de limpar, enquanto a rugosidade do granulado lhe  
 concede resistência ao deslizamento, mesmo em caso de  
 derrame. 

Porquê pavimento de segurança Altro ?

O pavimento de segurança anti-derrapante Altro é uma 
solução	contemporânea,	atingindo	os	mais	elevados	
standards de segurança e higiene. 

•		Anti-derrapante,	mesmo	quando	molhado,	ao	longo	de			
 toda a vida do pavimento 

•		Solo	impermeável	livre	de	reboco.

•		Remates	de	todas	a	juntas	para	ângulos	arredondados

•		Contém	Altrosan	integral	bacteriostático	para	prevenir	o		
 desenvolvimento de bactérias.

•		Incorpora	Altro	Easyclean	Technology	para	limpeza	fácil

•		Superfície	sintética,	confortável	e	redução	dos	níveis	de		
 ruído ambiente. 

•		O	PVC	de	alta	qualidade	está	disponível	em	opções		 	
 homogeneos e heterogéneos ... garantindo um    
 desempenho durável



Alto	Grau	de	PVC	para	
durabilidade e flexibilidade e 
resistência

Agrega toda a camada de 
desgaste do piso anti-derrapante 
ao longo da vida 

Tela	de	Fibra	de	Vidro	de	Alta	
Qualidade para estabilidade 
dimensional 

O Altrosan bacteriostático integral, 
impede a proliferação de bactérias e 
fungos, vitaliciamente. 

Pavimento de segurança tradicional 7
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Precisão dos testes de deslizamento

Como resultado da investigação e experiência da Altro no 
mercado, consideramos os testes abaixo mencionados como 
os	métodos	mais	eficazes	internacionalmente,	no	teste	da	
resistência ao deslizamento. Estes devolvem resultados 
consistentes e são portáteis, podendo efectuar medições no 
local em qualquer momento da vida do pavimento.

Testes de resistência ao deslize

Testes na Europa

Foram	desenvolvidas	duas	normas	europeias	(ENs)	pelo	
Comité	Europeu	de	Normalização	(CEN).	Fazem	parte	do	EN	
14041, normalização relativa a pavimentos ... 

Estes testes são:

·  EN 13893 – teste de tracção onde a exigência é um   
	 coeficiente	de	atrito	≥0.30

·  EN 13845 Anexo C – teste de declive semelhante ao   
 DIN 51130 e DIN 51097 recorrendo a água e sabão   
 como contaminante.

As exigências cifram-se em ≥15° em áreas para descalço e 
≥20° nas restantes. 

É obrigação dos fabricantes como a Altro, testar e ultrapassar 
estes	padrões,	se	pretendem	afirmar	que	o	seu	pavimento	é	
anti-derrapante e pode ser comercializado na Europa. 

* áreas para pé descalço são áreas onde as pessoas 
habitualmente não usam sapatos. 

Pendulum TRRL BS7976

O	coeficiente	pendular,	ou	teste	de	atrito,	é	baseado	na	
oscilação	de	um	calcanhar	(usando	uma	amostra	de	borracha	
normalizada)	

Potêncial de queda baseado em testes pendulares:

Todos	os	pisos	Altro	para	áreas	de	segurança	excedem	a	
classificação	36+,	indicando	o	menor	potencial	de	
deslizamento.

Medição de microrrugosidades à superfície

Uma medida de deslizamento 
pode ser obtida através da 
medição da rugosidade dos 
materiais de revestimento. Este 
teste utiliza uma escala de 
microrrugosidade	Rz	(mícrons).	É	
usado para testar o deslizamento 
no local, conjugado com o teste pendular quando necessário. 
Os resultados devem ser interpretados recorrendo à tabela 
abaixo apresentada.

Potencial	de	deslizamento	baseado	em	classificação	de	
microrrugosidades	Rz	(aplicação	em	locais	de	pouco	tráfego)	

Uma superfície que apresente uma rugosidade igual ou inferior 
a 20 mícrons implica um baixo risco de queda. 

Na	maioria	dos	casos,	tanto	o	coeficiente	pendular	de	atrito	
(CoF),	como	as	leituras	das	microrrugosidades	superficiais,	são	
necessárias para proporcionar um indicador do deslizamento 
da superfície.

Valor pendular/
Slip	resistance	value	(TRRL)

Potencial de deslizamento

0 - 24 Elevado

25 - 35 Moderado

36	+ Baixo

Rugosidade	superficial	Rz	
(mícrons)

Potencial de deslizamento

Abaixo de 10 Elevado

10 - 20 Moderado

20 ou superior Baixo

Testes de resistência ao deslizamento 



R9  6°-10°

R13>35°

R10  10°-19°

R11  19°-27°

R12  27°-35°

A  > 12°

B  > 18°

C  > 24°
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Teste de rampa ou declive 

O	teste	de	declive	(DIN	51130)	é	amplamente	utilizado	e	os	
seus resultados "R", utilizados pela maioria das empresas de 
revestimentos. 
As	classificações	R9-R13	são	baseadas	em	medições	de	
ângulos	onde	o	operário	permanece	imobilizado	na	inclinação	
coberta	de	óleo.	Embora	seja	uma	medida	importante,	este	
teste não pode ser replicado no local.

Teste de declive - Ângulo de deslizamento

R9	é	o	mais	baixo	da	escala	dos	"R",	com	um	ângulo	de	
deslizamento	de	apenas	6º,	uma	classificação	alcançada	
mesmo	no	pavimento	de	vinil	suave.	Todo	o	pavimento	de	
segurança	Altro	é	classificado	em	R10	ou	superior,	atingindo	
mesmo R12 num dos produtos, tornando-o indicado para 
ambientes gordurosos, incluindo cozinhas industriais.

Existe	ainda	uma	versão	deste	teste	(DIN	51097)	para	pés	
descalços, onde a rampa é coberta de água. 

Altro MarineTM	20	/	T20	é	classificado	como	C	no	DIN	
51097,	a	mais	elevada	classificação	anti-derrapante.	

Quedas e deslizamentos

Medições num pavimento "como novo" 
tornam-se obsoletas em semanas. Muitos 
pavimentos possuem um anti-derrapante 
de fábrica que se desgasta rapidamente, 
deixando uma superfície menos 
resistente. O pavimento de segurança 
Altro é concebido para manter o seu anti-
derrapante ao longo de toda a vida do 
produto. Se necessita de informação 
adicional, por favor contacte o seu 
representante Altro. 



Destaque em sectores

10

Saúde

O pavimento de segurança Altro está em destaque em 
projectos de lares e hospitais. Oferece um sistema estanque, 
impermeável, ideal para divisões húmidas como lavabos, 
balneários ou zonas de restauração. A gama Altro, incorpora 
Altrosan, que lhe confere elevada higienização, já que aquele 
material impede o desenvolvimento de bactérias e minimiza 
os riscos de infecções hospitalares e contaminação cruzada. 

Altro tem desenvolvido uma variedade de pavimentos de 
segurança para se adaptar ao seu estilo, sem comprometer o 
desempenho. É ideal para locais de tratamento, corredores, 
entradas, salas comuns e quartos de lares; locais com 
necessidades anti-derrapantes, higiene, durabilidade e 
conforto são imperativos. A vasta gama de pavimentos de 
segurança Altro oferece uma combinação superior destes 
factores, comparado com carpetes e pisos suaves. 

Com uma gama especializada de pavimentos de segurança, 
pode escolher dentre vários designs, desde o tradicional ao 
moderno, industrial ou caseiro. Além disso pode assegurar-se 
que vai cumprir o seu dever de atingir as normas de higiene 
com	pisos	que	incorporam	Altro	Easyclean	Technology,	
mantendo a aparência ao longo dos anos.

Comércio e Lazer

Para pavimentos interiores marcantes, Altro dispõem de uma 
gama completa de soluções , minimalistas e tradicionais, que 
marcam a diferença em qualquer ambiente comercial ou de 
lazer. 

Superfícies duráveis, confortáveis, higiénicas e anti-
derrapantes são algumas das qualidades que fazem de Altro 
o pavimento ideal para áreas onde a segurança é vital, como 
balneários, chuveiros, envolventes de piscina, etc. 

Solução de pavimento resistente, com a 
segurança no topo das prioridades que reduz 
o risco de deslizamento, uma das principais 
causas de acidente. O revestimento de vinil 
flexível de alta qualidade, incorpora grãos 
minerais em toda a espessura, 
proporcionando uma resistência ao 
deslizamento, longa duração e tranquilidade. 
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Restauração e hotelaria

O pavimento de segurança Altro é durável em ambientes de 
trabalho pesado e tem sido posto à prova pela indústria 
alimentar durante os últimos 50 anos.

A produção única da Altro proporciona um pavimento anti-
derrapante resistente e durável, ideal em ambientes 
gordurosos e húmidos, criando uma superfície alinhada com 
os mais elevados padrões de higiene e manutenção. As 
diferentes espessuras tornam-no adaptável a uma grande 
variedade de necessidades. 

Pisos	com	altos	e	médios	coeficientes	de	resistência	ao	
deslizamento, proporcionam o balanço entre minimização do 
risco de queda e limpeza fácil, tornando-os a melhor opção 
para	as	necessidades	específicas	dos	diferentes	locais	de	
preparação de alimentos.

Interligando os pavimentos de vinil através de juntas soldadas 
a quente, proporcionam um sistema impermeável e estanque. 
A adição de AltrosanTM	bacteriostático  garante a não 
proliferação	de	bactérias.	Todos	os	pavimentos	Altro	
beneficiam	ainda	da	Altro	Easyclean	Technology,	tornando-os	
mais fáceis de limpar. Para uma limpeza melhorada e 
excelente resistência química estão disponíveis produtos que 
incorporam	Altro	Maxis	Technology	-	consulte	a	página	de	
cada produto para mais informações.

Quer se trate da indústria alimentar e de bebidas, 
matadouros, padarias, cozinhas, bares ou armazéns, a Altro 
dispõe da solução adequada a qualquer projecto.

Educação

Altro oferece soluções de pavimentação de segurança, criando 
ambientes estimulantes, com estilo e livres de sujidade, no 
sector da educação.

Oferecemos uma vasta gama de cores para qualquer ambiente - 
desde halls de entrada e corredores, a balneários e salas de aula.

A segurança dos jovens é particulcarmente relevada na 
Campanha para uma Europa Mais Segura. O número de 
acidentes, envolvendo crianças, adolescentes e jovens adultos, 
na	Europa,	com	consequências	a	médio	e	longo	prazo,	não	só	
afectam	a	vida	das	pessoas,	como	têm	implicações	financeiras	
nomeadamente nos custos de cuidados continuados.Solução de 
pavimento resistente, com a segurança no topo das prioridades e 
reduz o risco de deslizamento, uma das principais causas de 
acidente. O revestimento de vinil flexível de alta qualidade, 
incorpora grãos minerais em toda a espessura, proporcionando 
uma resistência ao deslizamento, longa duração e tranquilidade.

MRSA 
& VRE

Foi provado por entidades 
independentes que os 

pavimentos Altro impedem 
o desenvolvimento de
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Altro Uno™ Patent Number GB 2 462 167

Hong Kong AU2005
WR232 A1M82

LRV 11

Berlin AU2007  
WR261 A1M81

LRV 31

Cape Town AU2009  
WR287 A1M79

LRV 46

New York AU2001  
WR277 A1M100

LRV 5 

Paris AU2002  
WR290 A1M239 

LRV 23

Montreal AU2004 
WR230 A1M203 

LRV 33

Dublin AU2010 
WR262 A1M154 

LRV 23

Oslo AU2003  
WR62 A1M62 

LRV 9 

Moscow AU2012 
WR71 A1M71 

LRV 23

Mumbai AU2006  
WR289 A1M265 

LRV 40

Rio AU2013 
WR248 A1M238

LRV 9

Tokyo AU2014  
WR72 A1M72 

LRV 9 

Alice Springs AU2008  
WR297 A1M20 

LRV 42

Casablanca AU2011 
WR298 A1M42 

LRV 14

Códigos: LRV = Valor de Reflexão de luz, WR = cordões, A1M = Mástiques

Para um aspecto uniforme, estão disponiveis soldaduras e mastiques da mesma cor. 

A EXPERIÊNCIA DEMONSTRA QUE A IMPRESSÃO NÃO CONSEGUE REPRODUZIR AS CORES COM PRECISÃO. SE A 
ESCOLHA DA COR É ESSENCIAL, SOLICITE UMA AMOSTRA. 

01462 707700 01462 707700 

Pedido de Amostras 
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

Informações:
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

LRV - é a Luz de Reflectância valor medido  
na escala Y CIE, em conformidade com a BS 
8493:2009. A escala vai de 0-100, com 0 
sendo o preto absoluto e 100 o branco 
absoluto. Esta norma permite o contraste d 
a cor das superfícies para que pessoas com 
deficiências visuais possam caminhar com  
mais facilidade.



Altro Uno, Cape Town

  2mm  Homogéneos            Anti-derrapante >36/R10

13Nova

Altro Uno
Altro Uno, é o novo pavimento homogéneo de 2mm, PUR 
anti-derrapante Pavimento com genuíno multi-propósito  
de funcionalidades.

O Produto ideal para uma variedade de aplicações. Altro Uno, 
está cotado como um R10 e prova que assegura um  
anti-derrapante de longa duração. A sua construção torna-o 
adequado para áreas de grande e exigente tráfego e áreas 
públicas onde derrames ou humidades ocasionais podem 
aumentar o risco de escorregamentos e quedas. Para alem 
disso, o Altro Uno oferece uma espantosa durabilidade  
e robustez.

O Altro Uno utiliza os novos recursos Altro Maxis EasyClean 
PUR Tecnologia PUR que assegura uma performance  
e durabilidade excepcionais.

Consulte os detalhes dos Produtos nas páginas 36-37.

Dimensões: 20m x 2m

Formato: Rolo

Espessura 2mm

EN14041
0120 

GB06/72664

Fabricado por:
Altro Ltd. Works Road 

Letchworth Garden City
SG6 1NW

Reino Unido

Resistência a 
Quimicos EN 423 

Castor chair 
uso contínuo EN 425 

Reação ao fogo 
EN 13501-1 

 anti-derrapante 
EN 13893 

Water tightness 
EN 13553

Deslizamento EN 
13845 

Classificação Classe 43 
Uso Industrial pesado 

EN 685 

Classificação Classe 34 
Commercial intensivo EN 685 

Contains
bio-plasticiser

& phthalate-free



Altro Suprema II, Malibu

01462 707700 01462 707700 

Pedido de Amostras 
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

Informações:
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

Cores e Design

•	 40	Cores	incluindo	opções	com	partículas	coloridas,	criando		
	 mais	flexibilidade	de	design

•	 Sem	os	brilhos	e	partículas	do	Pavimento	de	Segurança		
	 tradicional

•	 Inovadora	retenção	de	cor

Incluindo o Novo Altro Easyclean Maxis PUR™ Tecnologia 
de longa duração que garante qualidade de higiene e limpeza

•	 Inovador,	com	aspecto	de	sempre	limpo	no	uso	diário	e	 
	 entre	limpezas

•	 Resistência	inovadora	aos	deslizamentos,	mesmo	com			
	 desgaste	acelerado	do	pavimento

•	 Resistência	a	manchas	e	a	produtos	químicos	

Para a Construção sustentável

•	 Contém	uma	bioplastificante	a	partir	de	um	recurso	renovável

•	 Contém	material	reciclado

•	 Atinge	o	nível	mais	alto	possível	classificação	BRE	Global		
	 ambiental	de		A	+	/	A

Utilizações ideais – onde conta o aspecto mas também  
a segurança

•	 Recepções

•	 Corredores

•	 Áreas	de	circulação

•	 Enfermarias	de	Hospital

•	 Escolas	e	áreas	de	educação

•	 Cuidados	de	Saude

•	 Lazer

14

Altro Suprema™ II Patent Number GB 2 462 167



Altro	Suprema	II,	Melon	and	Caspian

Altro Suprema II
Altro	Suprema	possui	uma	aparência	uniforme	e	subtil	que	
realça	o	seu	design.	Ideal	para	unidades	de	cuidados	
especializados,	recepções,	corredores	e	áreas	de	circulação	
em geral.

•			Incorpora	Altrosan	bacteriostático	para	reforço	da	higiene

“A	paleta	de	cores	Altro	Suprema	II	foi	concebida	para	apoiar	
a	evolução	e	necessidades	dos	revestimentos	de	interior	de	
hoje	e	do	futuro.	Foram	concebidas	tendo	em	conta	as	
expectativas	dos	arquitectos	e	designers	e	sempre	com	o	
objectivo	de	criar	pavimentos	de	segurança	Altro	únicos,	
tecnicamente	superiores	e	evoluídos.” 
Sonia Novak - Creative Director, Brindley Novak Consultancy

Consulte	os	detalhes	dos	Produtos	nas	páginas	36-37.

Dimensões: 20m	x	2m

Formato:	 Rolo

Espessura 2mm

EN14041
0120

GB06/72664
Fabricado	por:

Altro	Ltd.	Works	Road	
Letchworth	Garden	City

SG6	1NW
Reino	Unido

Resistência	a	
Quimicos	EN	423	

Castor	chair	
uso	contínuo	EN	425	

Reação	ao	fogo	
EN 13501-1 

	anti-derrapante	
EN 13893 

Water	tightness	
EN 13553

Deslizamento	EN	
13845	

Classificação	Classe	43	
Uso	Industrial	pesado	

EN 685 

Classificação	Classe	34	
Commercial	intensivo	EN	685	

15Nova 
cores

		2mm											Heterogéneos												Anti-derrapante	>36/R10

Contains
bio-plasticiser

& phthalate-free
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Altro Suprema™ II Patent Number GB 2 462 167

Poppy SU2045
WR280 A1M238

LRV 10 

Loam SU2047 
WR260 A1M260

LRV 8

Prairie SU2044 
WR279 A1M20 

LRV 31

Honey SU2053 
WR152 A1M152

LRV 32 

Cocoa SU2060
WR62 A1M62

LRV 10

Parchment SU2041
WR267 A1M20

LRV 45

Sugar SU2042 
WR284 A1M01

LRV 65

Oatmeal SU2046 
WR265 A1M265 

LRV 38

Earth SUI2066 
WR282 A1M239 

LRV 23

Calico SUI2069  
WR283 A1M20

LRV 52 

Owl SUI2068 
WR20 A1M20

LRV 40 

Taupe SU2040
 WR282 A1M239 

LRV 23

Lava SUI2070 
WR260 A1M260 

LRV 8

Wheat SU2051 
WR281 A1M225 

LRV 36

Paprika SU2043 
WR278 A1M42

LRV 13

Bluebird SU2037 
WR231 A1M73 

LRV 10

Caspian SU2038  
WR194 A1M71

LRV 18 

Vine SU2035 
WR233 A1M233

LRV 20 

Olive SU2048 
WR263 A1M89 

LRV 14

Dew SU2036 
WR191 A1M191 

LRV 45



17

Moon SUI2065
WR191 A1M191

LRV 44 

Wolf SU2050 
WR261 A1M81

LRV 29

Bubble SU2039 
WR285 A1M203 

LRV 34

Flint SU2034 
WR82 A1M82

LRV 13 

Cotton SUI2071
WR284 A1M01

LRV 65

Fennel SU2049
WR262 A1M154

LRV 25

Shell SU2055 
WR268 A1M79

LRV 79

Bluewater SUI2073 
WR194 A1M71 

LRV 17

Grape SU2058 
WR274 A1M34 

LRV 7

Shadow SU2056  
WR269 A1M84

LRV 24 

Platinum SUI2064 
WR201 A1M84

LRV 24 

Raven SU2054 
WR277 A1M100 

LRV 7

Berry SU2059 
WR275 A1M44 

LRV 8

Aegean SU2057 
WR270 A1M56 

LRV 23

Meadow SUI2072 
WR233 A1M233

LRV 21

Códigos:	LRV	=	Valor	de	Reflexão	de	luz,	WR	=	cordões,	A1M	=	Mástiques

Para	um	aspecto	uniforme,	estão	disponiveis	soldaduras	e	mastiques	da	mesma	cor.	

A	EXPERIÊNCIA	DEMONSTRA	QUE	A	IMPRESSÃO	NÃO	CONSEGUE	REPRODUZIR	AS	CORES	COM	PRECISÃO.	SE	A	
ESCOLHA	DA	COR	É	ESSENCIAL,	SOLICITE	UMA	AMOSTRA.	

Malibu SU2062 
WR272 A1M272 

LRV 26

Melon SU2061  
WR271 A1M271

LRV 33 

Tangerine SU2052 
WR273 A1M273

LRV 20 

Fossil SUI2067 
WR232 A1M82 

LRV 12

Flamingo SU2063 
WR276 A1M276 

LRV 16

		2mm											Heterogéneos												Anti-derrapante	>36/R10
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Códigos:	LRV	=	Valor	de	Reflexão	de	luz,	WR	=	cordões,	A1M	=	Mástiques

Para	um	aspecto	uniforme,	estão	disponiveis	soldaduras	e	mastiques	da	mesma	cor.	

A	EXPERIÊNCIA	DEMONSTRA	QUE	A	IMPRESSÃO	NÃO	CONSEGUE	REPRODUZIR	AS	CORES	COM	PRECISÃO.	SE	A	
ESCOLHA	DA	COR	É	ESSENCIAL,	SOLICITE	UMA	AMOSTRA.	

Warm Cherry TS2022  
CS160 A1M160

VRL 13

Mellow Beech TS2020 
CS224 A1M224 

VRL 36

Blond Oak TS2016  
CS225 A1M225

VRL 37 

Rustic Pine TS2021  
CS226 A1M226

VRL 29

Classic Oak TS2017  
CS15 A1M15

VRL 28

Fruit Wood TS2023 
CS259 A1M225

VRL 27

Golden Beech TS2019  
CS171 A1M246 

VRL 22

Rich Walnut TS2024  
CS227 A1M227

VRL 11 

Traditional Oak TS2018  
CS258 A1M258

VRL 15

Altro Timbersafe™ II Patent Number GB 2 462 167
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01462 707700 01462 707700 

Altro Timbersafe II
Sem	comprometer	a	Beleza	ou	as	características	anti-
derrapantes,	o	Altro	Timbersafe	II	combina	o	aspecto	de	um	
pavimento	de	madeira	com	a	capacidade	anti-derrapante.	Este	
pavimento	de	segurança	de	2	mm	é	ideal	para	lojas,	escolas	e	
áreas	educacionais,	recepções,	enfermarias,	entre	outras.	

A	tecnologia	revolucionária	Altro	Maxis	Easyclean	proporciona	
um	piso	de	fácil	limpeza,	poupando	água	e	detergente	e	ao	
mesmo	tempo	retenção	da	cor.	

•			Incorpora	Altrosan	bacteriostático	para	reforço	da	higiene

Consulte	os	detalhes	dos	Produtos	nas	páginas	36-37.

Dimensões: 20m	x	2m

Formato:	 Rolo

Espessura 2mm

Pedido de Amostras 
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

Informações:
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

EN14041
0120

GB06/72664
Fabricado	por:

Altro	Ltd.	Works	Road	
Letchworth	Garden	City

SG6	1NW
Reino	Unido

Resistência	a	
Quimicos	EN	423	

Castor	chair	
uso	contínuo	EN	425	

Reação	ao	fogo	
EN 13501-1 

	anti-derrapante	
EN 13893 

Water	tightness	
EN 13553

Deslizamento	EN	
13845	

Classificação	Classe	43	
Uso	Industrial	pesado	

EN 685 

Classificação	Classe	34	
Commercial	intensivo	EN	685	

Altro	Timbersafe	II,	Traditional	Oak

		2mm											Heterogéneos												Anti-derrapante	>36/R10

Contains
bio-plasticiser
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Altro Walkway™ 20 / VM20

Códigos:	LRV	=	Valor	de	Reflexão	de	luz,	WR	=	cordões,	A1M	=	Mástiques

Para	um	aspecto	uniforme,	estão	disponiveis	soldaduras	e	mastiques	da	mesma	cor.	

A	EXPERIÊNCIA	DEMONSTRA	QUE	A	IMPRESSÃO	NÃO	CONSEGUE	REPRODUZIR	AS	CORES	COM	PRECISÃO.	SE	A	
ESCOLHA	DA	COR	É	ESSENCIAL,	SOLICITE	UMA	AMOSTRA.	

#	Indica	cor	disponível	em	Altro	XpressLay,	consulte	a	página	36	para	mais	informações,	ou	consulte	o	nosso	site.

*	Indica	grau	de	dissipação	disponivel.	para	uso	standard	código	seguido	de	‘sd’.	Propriedades	dissipativas	Altro	Walkway	20	SD	não	tem	exatamente	a	mesma	aparência	como	se	mostra	
abaixo.	SD	(static	dissipative)	para	areas	como	salas	de	computadores	quando	necessário

Lupin VMI2059 

WR286 A1M286 

LRV 17

Winter VMI2053 

WR105 A1M1 

LRV 61

River VMI2057 

WR71 A1M71 

LRV 22

Sand VMI2051 

WR20 A1M20 

LRV 40

Savannah VMI2050 

WR153 A1M239 

LRV 19

Tarragon VMI2052 

WR52 A1M52 

LRV 26

Nightfall VMI2056 

WR72 A1M72 

LRV 10

Coal VMI2058 

WR100 A1M100 

LRV 6

Whale VMI2054 

WR86 A1M86 

LRV 20

Blizzard VMI2055 

WR79 A1M191 

LRV 44

Canary VM2030 

WR247 A1M247 

LRV 44

Tango VM2031 

WR42 A1M42 

LRV 14

Cherry VM20920# 

WR148 A1M148 

LRV 10

Waterfall VM20912 

WR155 A1M135 

LRV 31

Biscuit VM20907 

WR146 A1M20 

LRV 30

Fog VM20153*# 

WR81 A1M81 

LRV 27

Skyline VM20332# 

WR52 A1M52 

LRV 24

Tundra VM20910 

WR153 A1M239 

LRV 17

Bone VM20215# 

WR20 A1M20 

LRV 37

Blue VM20412# 

WR71 A1M71 

LRV 22

Cloud VM2014# 

WR79 A1M191 

LRV 41

Dolphin VM2010# 

WR86 A1M86 

LRV 21

Black VM20892# 

WR100 A1M100 

LRV 6

Midnight VM20421 

WR72 A1M72 

LRV 11



Altro	Walkway	20/VM20,	Dolphin
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01462 707700 01462 707700 
Contains

bio-plasticiser
& phthalate-free

Altro Walkway 20 / VM20
Pavimento	de	2	milímetros	de	espessura	homogêneo	com	
excelente	durabilidade	para	uma	grande	variedade	de	locais	
onde	os	padrões	de	saúde	e	segurança	dependem	da		
segurança	dos	pés	

•		Incorpora	bacteriostático	Altrosan	para	uma	maior	higiene	
	 e	a	tecnologia	Altro	Easyclean	Technology	reforça	 	
	 a	limpeza	e	retenção	da	cor

Consulte	os	detalhes	dos	Produtos	nas	páginas	36-37.

Dimensões: 20m	x	2m

Formato:	 Rolo

Espessura	 2mm 

Pedido de Amostras 
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

Informações:
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

EN14041
0120

GB06/72664
Fabricado	por:

Altro	Ltd.	Works	Road	
Letchworth	Garden	City

SG6	1NW
Reino	Unido

Resistência	a	
Quimicos	EN	423	

Castor	chair	
uso	contínuo	EN	425	

Reação	ao	fogo	
EN 13501-1 

	anti-derrapante	
EN 13893 

Water	tightness	
EN 13553

Deslizamento	EN	
13845	

Classificação	Classe	43	
Uso	Industrial	pesado	

EN 685 

Classificação	Classe	34	
Commercial	intensivo	EN	685	

Nova cores  

adicionadas à gama

		2mm		 Homogéneos												Anti-derrapante	>36/R10
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Códigos:	LRV	=	Valor	de	Reflexão	de	luz,	WR	=	cordões,	A1M	=	Mástiques

Para	um	aspecto	uniforme,	estão	disponiveis	soldaduras	e	mastiques	da	mesma	cor.	

A	EXPERIÊNCIA	DEMONSTRA	QUE	A	IMPRESSÃO	NÃO	CONSEGUE	REPRODUZIR	AS	CORES	COM	PRECISÃO.	SE	A	
ESCOLHA	DA	COR	É	ESSENCIAL,	SOLICITE	UMA	AMOSTRA.	

01462 707700 01462 707700 

Pedido de Amostras 
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

Informações:
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

Altro Aquarius™ Patent Number GB 2 462 167

Coral Crab AQI2014 
WR300 A1M42 

LRV 14

Spoonbill AQI2016 
WR303 A1M303 

LRV 11

Mallard AQI2015 
WR302 A1M302 

LRV 13

Hippo AQI2013 
WR301 A1M82 

LRV 11

Dragonfly A Q2001  
WR292 A1M292

LRV 33

Blue Penguin AQI2002  
WR288 A1M71

LRV 24

Treefrog A QI2003   
WR293 A1M271

LRV 33

Cygnet AQ2004  
WR287 A1M79

LRV 46 

Puffin AQI2005 

WR287 A1M79 

LRV 46

Terrapin AQI2009 
WR289 A1M265 

LRV 40

Walrus AQ2007 
WR261 A1M81 

LRV 29

Tern AQI2008  
WR261 A1M81 

LRV 31 

Otter AQI2006  
WR290 A1M239 

LRV 26

Vole AQ2010  
WR289 A1M265 

LRV 43

Salamander AQI2011  
WR294 A1M294 

LRV 41

Swan AQI2012  
WR291 A1M1 

LRV 75 



Altro	Aquarius,	Cygnet

Contains
bio-plasticiser
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Altro Aquarius
O	Revolucionário	Pavimento	Altro	Aquarius	oferece	ótima	
resistência	ao	escorregamento	e	deslizamento	em	ambientes	
secos	e	molhados,	tanto	para	aqueles	que	estão	com	os	pés	
descalços	como	para	os	que	usam	calçado.	O	Altro	Aquarius	
cumpre	com	as	norma	DIN	51097	Classe	B	e	a	EN	13845	
Classe	ESb,	teste	da	rampa	para	áreas	de	pés	descalços.	 
É	ideal	sobretudo	para	uso	no	setor	da	saúde	pelos	familiares,	
pessoal	médico,	enfermeiros	e	auxiliares,	nas	unidades	
hospitalares	e	que	cuidam	de	pacientes	com	os	pés	descalços	
em	áreas	potencialmente	molhadas	como	balneários	e	
chuveiros.

Esta	evolução	não	é	apenas	para	uso	de	sapatos	de	sola	
macia,	mas	qualquer	outro,	incluindo	sola	de	borracha;	
tornando-o	perfeito	para	uma	série	de	aplicações.

Altro	Aquarius	inclui	o	nosso	PUR	para	assegurar	a	facilidade	
de	limpeza,	retenção	de	cor	e	excelente	durabilidade.

Altro	Aquarius	assegura	uma	sensação	de	segurança	sob	os	
pés	mas	tem	um	toque	mais	liso	e	macio	do	que	o	
revestimento	de	segurança	tradicional.

Nova

Consulte	os	detalhes	dos	Produtos	nas	páginas	36-37.

Dimensões: 20m	x	2m

Formato:	 Rolo

Espessura 2mm

EN14041
0120

GB06/72664
Fabricado	por:

Altro	Ltd.	Works	Road	
Letchworth	Garden	City

SG6	1NW
Reino	Unido

Resistência	a	
Quimicos	EN	423	

Castor	chair	
uso	contínuo	EN	425	

Reação	ao	fogo	
EN 13501-1 

	anti-derrapante	
EN 13893 

Water	tightness	
EN 13553

Deslizamento	EN	
13845	

Classificação	Classe	43	
Uso	Industrial	pesado	

EN 685 

Classificação	Classe	34	
Commercial	intensivo	EN	685	

		2mm		 Homogéneos												Anti-derrapante	>36/R10	Classe	B
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Seagrass IPT20814 
WR137 A1M137

LRV 37 

Gull T20813 
 WR79 A1M191

LRV 46

Marlin T20811 
WR203 A1M203

LRV 34

Altro Marine™ 20 / T20

Steam IPT20807 
WR85 A1M85

LRV 37 

Rainfall IPT20810
WR135 A1M135

LRV 43

Cascade IPT20809 
WR105 A1M1

LRV 71

Shark IPT208 
WR201 A1M84

LRV 24 

Tide IPT20808 
WR71 A1M71

LRV 21 

Códigos:	LRV	=	Valor	de	Reflexão	de	luz,	WR	=	cordões,	A1M	=	Mástiques

Para	um	aspecto	uniforme,	estão	disponiveis	soldaduras	e	mastiques	da	mesma	cor.	

A	EXPERIÊNCIA	DEMONSTRA	QUE	A	IMPRESSÃO	NÃO	CONSEGUE	REPRODUZIR	AS	CORES	COM	PRECISÃO.	SE	A	
ESCOLHA	DA	COR	É	ESSENCIAL,	SOLICITE	UMA	AMOSTRA.	

Fen IPT20815 
WR242 A1M242

LRV 19

Reef T20801 
WR20 A1M20

LRV 41



25

01462 707700 01462 707700 

Altro Marine 20 / T20
A	textura	cuidada,	a	superfície	homogénea	de	2mm	de	
espessura	é	especificamente	desenhada	com	pitons	de	
segurança	com	as	mãos	molhadas,	pés	descalços	ou	
calçados	de	sola	macia.	É	ideal	para	banho	e	áreas	de	
secagem,	piscina	e		hidromassagem,	vestiários	e	outras	áreas	
molhadas	exigem	resistência	ao	escorregamento.

Em	conformidade	com	a	DIN	51097	Classe	C	e	testes	de	
declive	ESB	de	Classe	13845	PT,	é	compatível	com	Altro	
Walkway	20	/	VM20	em	áreas	adjacentes.

•			Incorpora	Altrosan	bacteriostático	para	reforço	da	higiene

Consulte	os	detalhes	dos	Produtos	nas	páginas	36-37.

Dimensões: 20m	x	2m

Formato:	 Rolo

Espessura 2mm

Pedido de Amostras 
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

Informações:
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

EN14041
0120

GB06/72664
Fabricado	por:

Altro	Ltd.	Works	Road	
Letchworth	Garden	City

SG6	1NW
Reino	Unido

Resistência	a	
Quimicos	EN	423	

Castor	chair	
uso	contínuo	EN	425	

Reação	ao	fogo	
EN 13501-1 

	anti-derrapante	
EN 13893 

Water	tightness	
EN 13553

Deslizamento	EN	
13845	

Classificação	Classe	43	
Uso	Industrial	pesado	

EN 685 

Classificação	Classe	34	
Commercial	intensivo	EN	685	

		2mm		 Homogéneos																Anti-derrapante	R10	Classe	C

Altro	Marine	20/T20,	Tide

Contains
bio-plasticiser

& phthalate-free
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Velvet K30365 
WR256 A1M148

LRV 8

Monsoon K30153 
WR81 A1M81

LRV 24 

Dolphin K3010 
WR86 A1M86

LRV 21 

Altro Stronghold™ 30 / K30

Abyss K3001 
WR100 A1M100

LRV 7 

Lagoon K30910 
WR39 A1M34

LRV 7

Tundra K30500 
WR153 A1M239

LRV 17

Russet K30262 
WR41 A1M41

LRV 14

Códigos:	LRV	=	Valor	de	Reflexão	de	luz,	WR	=	cordões,	A1M	=	Mástiques

Para	um	aspecto	uniforme,	estão	disponiveis	soldaduras	e	mastiques	da	mesma	cor.	

A	EXPERIÊNCIA	DEMONSTRA	QUE	A	IMPRESSÃO	NÃO	CONSEGUE	REPRODUZIR	AS	CORES	COM	PRECISÃO.	SE	A	
ESCOLHA	DA	COR	É	ESSENCIAL,	SOLICITE	UMA	AMOSTRA.	

Surf K30412 
WR71 A1M71

LRV 20

Skyline K30332 
WR52 A1M52

LRV 24

Oyster K30215 
WR20 A1M20

LRV 36

Maple K30522 
WR24 A1M27

LRV 31

Camel K3017  
WR64 A1M239

LRV 26
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01462 707700 01462 707700 

Altro Stronghold 30 / K30
Um	revestimento	homogéneo	de	3mm	de	espessura,	
projectado	para	segurança	em	condições	de	molhado	e	
oleoso,	susceptíveis	de	derrame.	Flexível	e	confortável	ao	
caminhar,	com	boas	propriedades	acústicas,	combinando	
excelente	resistência	ao	deslizamento,	elevada	durabilidade	e	
facilidade	de	limpeza.	É	o	produto	Altro	com	melhor	
classificação	anti-derrapante,	classificado	como	R12.	 
Ideal	para	cozinhas	comerciais	

•		Incorpora	Altrosan	bacterioestatático	para	higiene	superior		
	 e	Altro	Easyclean	Technology	para	melhor	limpeza	e		 	
	 conservação.

Consulte	os	detalhes	dos	produtos	nas	páginas	36-37.	

Dimensões: 15m	x	2m

Formato:	 Rolo

Espessura 3mm

Pedido de Amostras 
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

Informações:
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

EN14041
0120

GB06/72664
Fabricado	por:

Altro	Ltd.	Works	Road	
Letchworth	Garden	City

SG6	1NW
Reino	Unido

Resistência	a	
Quimicos	EN	423	

Castor	chair	
uso	contínuo	EN	425	

Reação	ao	fogo	
EN 13501-1 

	anti-derrapante	
EN 13893 

Water	tightness	
EN 13553

Deslizamento	EN	
13845	

Classificação	Classe	43	
Uso	Industrial	pesado	

EN 685 

Classificação	Classe	34	
Commercial	intensivo	EN	685	

Altro	Stronghold	30/K30,	Dolphin

		3mm		 Homogéneos												Anti-derrapante	>50/R12

Contains
bio-plasticiser

& phthalate-free
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Altro Unity™ 25 Patent Number GB 2 462 167

Códigos:	LRV	=	Valor	de	Reflexão	de	luz,	WR	=	cordões,	A1M	=	Mástiques

Para	um	aspecto	uniforme,	estão	disponiveis	soldaduras	e	mastiques	da	mesma	cor.	

A	EXPERIÊNCIA	DEMONSTRA	QUE	A	IMPRESSÃO	NÃO	CONSEGUE	REPRODUZIR	AS	CORES	COM	PRECISÃO.	SE	A	
ESCOLHA	DA	COR	É	ESSENCIAL,	SOLICITE	UMA	AMOSTRA.	

Signal UBI2516 

WR300 A1M42 

LRV 13

Forge UB2515 

WR248 A1M238 

LRV 9

Roof Garden UB2500 

WR262 A1M154 

LRV 23

Gallery UB2511 

WR62 A1M62 

LRV 10

Plaza UBI2512 

WR27 A1M27 

LRV 32

Monument UBI2508 

WR305 A1M239 

LRV 23

Pool UBI2503 

WR307 A1M73 

LRV 10

Fountain UBI2502 

WR306 A1M71 

LRV 22

Stream UB2501 

WR288 A1M71 

LRV 22

Runway UB2506 

WR72 A1M72 

LRV 9

Streetlight UBI2505 

WR287 A1M79 

LRV 45

Temple UB2509 

WR261 A1M81 

LRV 27

Rock UBI2504 

WR84 A1M84 

LRV 23

Statue UBI2513 

WR304 A1M12 

LRV 62

Arena UB2510 

WR297 A1M20 

LRV 41

Ice Rink UBI2514 

WR291 A1M01 

LRV 70

Pavement UBI2507 

WR83 A1M83 

LRV 14

Vault UBI2517 

WR277 A1M100 

LRV 5

01462 707700 01462 707700 

Pedido de Amostras 
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

Informações:
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com
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Altro Unity 25
O	Altro	Unity	Incorpora	dióxido	de	alumínio	e	quartzo	
colorido,	para	que	possa	especificar	Altro	Unity	em	locais	
onde	o	pavimento	sofre	intensa	pressão	com	elevados	
volumes	de	tráfego,	num	curto	período	de	tempo.	

O	Altro	Unity,	proporciona	excelente	resistência	ao	ponto	de	
carga,	é	ideal	para	instalação	em	salas	de	tecnologia	e	
laboratórios,	além	de	lavandarias	e	diversos	usos	em	hotéis.	
Assegura	uma	fácil	limpeza	e	manutenção,	e	uma	excelente	
retenção	de	cor	ao	longo	do	tempo.

O	Altro	Unity	oferece	excelente	durabilidade	e	resistência	a	
danos	mecânicos	ou	físicos,	poupando	em	custos	de	longo	
prazo	com	a	sua	substituição	e	manutenção.

Este	pavimento	oferece	também	uma	melhorada	resistência	
química	e	um	bactericida	para	resistência	ao	MRSA,	
aumentando	assim	o	bem-estar	dos	utilizadores.	Altro	Unity,	
resiste	bem	à	humidade	e	temperaturas	extremas	e	é	o	
pavimento	ideal	para	zonas	de	passagem	públicas	sujeitas	a	
uma	utilização	dura	numa	diversidade	de	condições	
exigentes. Contains

bio-plasticiser
& phthalate-free

Altro	Unity	25,	Fountain

	2.5mm		 Homogéneos												Anti-derrapante	>36/R10

Consulte	os	detalhes	dos	Produtos	nas	páginas	36-37.

Dimensões: 20m	x	2m

Formato:	 Rolo

Espessura 2.5mm

EN14041
0120

GB06/72664
Fabricado	por:

Altro	Ltd.	Works	Road	
Letchworth	Garden	City

SG6	1NW
Reino	Unido

Resistência	a	
Quimicos	EN	423	

Castor	chair	
uso	contínuo	EN	425	

Reação	ao	fogo	
EN 13501-1 

	anti-derrapante	
EN 13893 

Water	tightness	
EN 13553

Deslizamento	EN	
13845	

Classificação	Classe	43	
Uso	Industrial	pesado	

EN 685 

Classificação	Classe	34	
Commercial	intensivo	EN	685	

Nova
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Altro Designer™ 25 / D25

Códigos:	LRV	=	Valor	de	Reflexão	de	luz,	WR	=	cordões,	A1M	=	Mástiques

Para	um	aspecto	uniforme,	estão	disponiveis	soldaduras	e	mastiques	da	mesma	cor.	

A	EXPERIÊNCIA	DEMONSTRA	QUE	A	IMPRESSÃO	NÃO	CONSEGUE	REPRODUZIR	AS	CORES	COM	PRECISÃO.	SE	A	
ESCOLHA	DA	COR	É	ESSENCIAL,	SOLICITE	UMA	AMOSTRA.	

Bone D25215 
WR20 A1M20 

LRV 37 

Biscuit D25904  
WR146 A1M20

LRV 30

Storm D25903 
WR82 A1M82

LRV 16 

Midnight D25421
WR72 A1M72 

LRV 11

Jet D2501
WR100 A1M100 

LRV 6 

Twilight D25910
WR39 A1M34

LRV 8

Skyline D25332 
WR52 A1M52

LRV 25

Fog D25153
WR81 A1M81

LRV 27

Rust D25907 
WR150 A1M238

LRV 10
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Altro Designer 25 / D25
Um	pavimento	de	segurança	homogéneo	com	2,5	milímetros	
de	espessura,	com	quartzo	colorido	para	melhor	conjugação	
com	a	decoração.	A	longa	duração	e	a	excelente	resistência	
ao	deslizamento,	são	complementadas	com	o	Altro	Easyclean	
Technology,	para	uma	conservação	a	longo	prazo.

•			Incorpora	Altrosan	bacteriostático	para	reforço	da	higiene

Consulte	os	detalhes	dos	Produtos	nas	páginas	36-37.

Dimensões: 20m	x	2m

Formato:	 Rolo

Espessura 2.5mm

01462 707700 01462 707700 

Pedido de Amostras 
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

Informações:
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

EN14041
0120

GB06/72664
Fabricado	por:

Altro	Ltd.	Works	Road	
Letchworth	Garden	City

SG6	1NW
Reino	Unido

Resistência	a	
Quimicos	EN	423	

Castor	chair	
uso	contínuo	EN	425	

Reação	ao	fogo	
EN 13501-1 

	anti-derrapante	
EN 13893 

Water	tightness	
EN 13553

Deslizamento	EN	
13845	

Classificação	Classe	43	
Uso	Industrial	pesado	

EN 685 

Classificação	Classe	34	
Commercial	intensivo	EN	685	

Altro	Designer	25/D25,	Jet

	2.5mm		 Homogéneos												Anti-derrapante	>36/R10

Contains
bio-plasticiser

& phthalate-free
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Altro Classic™ 25 / X25 

Códigos:	LRV	=	Valor	de	Reflexão	de	luz,	WR	=	cordões,	A1M	=	Mástiques

Para	um	aspecto	uniforme,	estão	disponiveis	soldaduras	e	mastiques	da	mesma	cor.	

A	EXPERIÊNCIA	DEMONSTRA	QUE	A	IMPRESSÃO	NÃO	CONSEGUE	REPRODUZIR	AS	CORES	COM	PRECISÃO.	SE	A	
ESCOLHA	DA	COR	É	ESSENCIAL,	SOLICITE	UMA	AMOSTRA.	

Pewter Grey X2539R11 
WR81 A1M81

LRV 26

Anvil X2594R11 
WR101 A1M72

LRV 11 

Blue X2541R11 
WR71 A1M71

LRV 20

Mushroom X2542R11  
WR24 A1M27

LRV 32

Walnut X2586R11 
WR62 A1M62

LRV 10

Quarry Red X2560R11 
WR42 A1M42

LRV 13
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01462 707700 01462 707700 

Altro	Classic	25/X25,	Walnut

Contains
bio-plasticiser

& phthalate-free

Altro Classic 25 / X25
O	Pavimento	de	segurança	anti-derrapante	original	e	
homogéneo	que	combina	carboneto	de	silício	à	superfície	 
e	trióxido	de	alumínio	no	interior	para	uma	resistência	 
anti-derrapante	duradoura.	É	uma	escolha	popular,	
proporcioando	um	pavimento	anti-derrapante	durável.	
Particularmente	adequado	para	áreas	de	uso	intenso	e	zonas	
sujeitas	a	derrames.

•		Incorpora	Altrosan	bacteriostático	para	reforço	da	higiene		
	 e	Tecnologia	Altro	Easyclean	para	maior	facilidade	de		 	
	 limpeza	e	conservação.

Consulte	os	detalhes	dos	Produtos	nas	páginas	36-37.	

Dimensões: 20m	x	2m

Formato:	 Rolo

Espessura 2.5mm

Pedido de Amostras 
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

Informações:
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

EN14041
0120

GB06/72664
Fabricado	por:	

Altro	Ltd.	Works	Road	
Letchworth	Garden	City

SG6	1NW
Reino	Unido

Resistência	a	
Químicos	EN	423	

Castor	chair	
uso	contínuo	EN	425	

Reação	ao	fogo	
EN 13501-1 

Anti-derrapante	
EN 13893 

Water	tightness	
EN 13553

Deslizamento	EN	
13845	

Classificação	classe	43	
Uso	Industrial	Pesado	

EN 685 

Classificação	Classe	34	
Comercial	intensivo	EN	685	

	2.5mm		 Homogéneos												Anti-derrapante	>36/R11



Pewter Grey X2539 
WR81 A1M81

LRV 26

34

Altro Atlas™ 40 / X40

Anvil X4094  
WR101 A1M72

LRV 11 

Mushroom X4042 
WR24 A1M27

LRV 32

Walnut X4086 
WR62 A1M62

LRV 10

Quarry Red X4060 
WR42 A1M42

LRV 13

Códigos: LRV = Valor de Reflexão de luz, WR = cordões, A1M = Mástiques

Para um aspecto uniforme, estão disponiveis soldaduras e mastiques da mesma cor. 

A EXPERIÊNCIA DEMONSTRA QUE A IMPRESSÃO NÃO CONSEGUE REPRODUZIR AS CORES COM PRECISÃO. SE A 
ESCOLHA DA COR É ESSENCIAL, SOLICITE UMA AMOSTRA. 



01462 707700 01462 707700 

Altro Atlas 40/X40, Quarry Red

Contains
bio-plasticiser

& phthalate-free
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Altro Atlas 40 / X40 
Com 4mm de espessura, esta gama de pavimentos 
homogéneos da Altro é a mais segura e resistente. É 
apropriado para um conjunto alargado de aplicações na 
indústria pesada. 

Consulte os detalhes dos Produtos nas páginas 36-37.

Dimensões 12.5m x 2m 

Formato Rolo

Espessura 4mm

Pedido de Amostras: 
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

Informações:
Tel: +351 220168600
E-mail: geral@apoiodirecto.com

  4mm  Homogéneos            Anti-derrapante >36/R10

EN14041
0120

GB06/72664
Fabricado por:

Altro Ltd. Works Road 
Letchworth Garden City

SG6 1NW
Reino Unido

Resistência a 
Químicos EN 423 

Castor chair 
uso contínuo EN 425 

Reação ao fogo 
EN 13501-1 

Anti-derrapante 
EN 13893 

Water tightness 
EN 13553

Deslizamento 
EN 13845 

Classificação classe 43 
Uso Industrial Pesado 

EN 685 

Classificação Classe 34 
Comercial intensivo EN 685 



O seu guia para 

escolher e especificar 

o pavimento de 

segurança.

Segmento de mercado
Hotelaria/ Prep 
alimentos/ Cozinhas 
industriais

Saúde/Medicina Industrial Educação Retalho/Empresas Áreas húmidas
Locais 
estaticamente 
sensíveis

Aplicações

Áreas de preparação de 
comidas, 
transformação de 
alimentos, locais de 
serviços de 
alimentação, armazém 
de alimentos, cozinhas, 
padarias, serviços de 
bar (seco e molhado), 
cantinas, áreas 
húmidas.

Bloco operatório, 
recobro, farmácias, 
salas de espera, 
enfermarias 
geriátricas, 
laboratórios, salas 
de autópsia, 
mortuárias, clínicas 
veterinárias, áreas 
húmidas.

Transformação de 
alimentos, 
transformação 
química, oficinas, 
laboratórios 
farmacêuticos.

Salas de aula, 
corredores, 
balneários, áreas 
húmidas, cozinhas/
cantinas.

Cafetarias, áreas de 
circulação, lojas e 
salas de exposição, 
armazéns, salas 
esterilizadas.

Lavabos, chuveiros, 
locais de 
derramamentos 
frequentes, piscinas 
de hidroterapia, 
hidromassagem, 
decks de piscinas, 
locais de líquidos 
químicos.

Salas de 
computadores, 
áreas de 
montagem de 
componentes 
electrónicos.

Gama para trabalhos 
muito exigentes Espessura Peso/m2 Comprimento do Rolo Largura do Rolo Nº de cores Homogéneo

Altro Uno™ (AU20) • • • • • • 2,00 mm 2,4 kg 20 m. 2,00 m. 14 •

Altro Suprema™ II 
(SU20) • • • • 2,00 mm 2,4 kg 20 m. 2,00 m. 40

Altro Timbersafe™ II 
(TS20) • • • • 2,00 mm 2,6 kg 20 m. 2,00 m. 9

Altro Walkway™ 20 
(VM20) • • • • • • 2,00 mm 2,4 kg 20 m. 2,00 m. 24 •

Altro Walkway™ 20 SD* 
(VM20 SD) • 2,00 mm 2,4 kg 20 m. 2,00 m. 1 •

Altro XpressLay™ (XL22) • • • • • • 2,20 mm 2,6 kg 20 m. 2,00 m. 17

Gama de produtos de 
grande resistência

Altro Unity™ 25 • • • • • • 2,50 mm 3,1 kg 20 m. 2,00 m. 18 •

Altro Designer™ 25 
(D25) • • • • • • 2,50 mm 2,9 kg 20 m. 2,00 m. 9 •

Altro Classic™ 25 (X25) • • • • • • 2,50 mm 2,9 kg 20 m. 2,00 m. 6 •

Altro Atlas™ 40 (X40) • • • • • 4,00 mm 4,5 kg 12,5 m. 2,00 m. 5 •

Gama para especialistas

Altro Stronghold™ 30 
(K30) • • • • • • 3,00 mm 3,4 kg 15 m. 2,00 m. 12 •

Altro Marine™ 20 (T20) • • • • 2,00 mm 2,5 kg 20 m. 2,00 m. 10 •

Altro Aquarius™ (AQ20) • • • 2,00 mm 2,5 kg 20 m. 2,00 m. 16 •

Selecção de produtos

36

* SD = Static Dissipative (VM20 SD)

As aplicações típicas são mostradas abaixo. Estas não representam uma lista exclusiva. Para os requisitos específicos do seu projecto, por favor contacte a Altro.   



Segmento de mercado
Hotelaria/ Prep 
alimentos/ Cozinhas 
industriais

Saúde/Medicina Industrial Educação Retalho/Empresas Áreas húmidas
Locais 
estaticamente 
sensíveis

Aplicações

Áreas de preparação de 
comidas, 
transformação de 
alimentos, locais de 
serviços de 
alimentação, armazém 
de alimentos, cozinhas, 
padarias, serviços de 
bar (seco e molhado), 
cantinas, áreas 
húmidas.

Bloco operatório, 
recobro, farmácias, 
salas de espera, 
enfermarias 
geriátricas, 
laboratórios, salas 
de autópsia, 
mortuárias, clínicas 
veterinárias, áreas 
húmidas.

Transformação de 
alimentos, 
transformação 
química, oficinas, 
laboratórios 
farmacêuticos.

Salas de aula, 
corredores, 
balneários, áreas 
húmidas, cozinhas/
cantinas.

Cafetarias, áreas de 
circulação, lojas e 
salas de exposição, 
armazéns, salas 
esterilizadas.

Lavabos, chuveiros, 
locais de 
derramamentos 
frequentes, piscinas 
de hidroterapia, 
hidromassagem, 
decks de piscinas, 
locais de líquidos 
químicos.

Salas de 
computadores, 
áreas de 
montagem de 
componentes 
electrónicos.

Gama para trabalhos 
muito exigentes Espessura Peso/m2 Comprimento do Rolo Largura do Rolo Nº de cores Homogéneo

Altro Uno™ (AU20) • • • • • • 2,00 mm 2,4 kg 20 m. 2,00 m. 14 •

Altro Suprema™ II 
(SU20) • • • • 2,00 mm 2,4 kg 20 m. 2,00 m. 40

Altro Timbersafe™ II 
(TS20) • • • • 2,00 mm 2,6 kg 20 m. 2,00 m. 9

Altro Walkway™ 20 
(VM20) • • • • • • 2,00 mm 2,4 kg 20 m. 2,00 m. 24 •

Altro Walkway™ 20 SD* 
(VM20 SD) • 2,00 mm 2,4 kg 20 m. 2,00 m. 1 •

Altro XpressLay™ (XL22) • • • • • • 2,20 mm 2,6 kg 20 m. 2,00 m. 17

Gama de produtos de 
grande resistência

Altro Unity™ 25 • • • • • • 2,50 mm 3,1 kg 20 m. 2,00 m. 18 •

Altro Designer™ 25 
(D25) • • • • • • 2,50 mm 2,9 kg 20 m. 2,00 m. 9 •

Altro Classic™ 25 (X25) • • • • • • 2,50 mm 2,9 kg 20 m. 2,00 m. 6 •

Altro Atlas™ 40 (X40) • • • • • 4,00 mm 4,5 kg 12,5 m. 2,00 m. 5 •

Gama para especialistas

Altro Stronghold™ 30 
(K30) • • • • • • 3,00 mm 3,4 kg 15 m. 2,00 m. 12 •

Altro Marine™ 20 (T20) • • • • 2,00 mm 2,5 kg 20 m. 2,00 m. 10 •

Altro Aquarius™ (AQ20) • • • 2,00 mm 2,5 kg 20 m. 2,00 m. 16 •

Altro Whiterock™ 

o parceiro perfeito.
O revestimento de parede Altro Whiterock pode ser unido 
sem juntas, não abrindo espaço a sujidade e água. 
Incorporando Altrosan bacteriostático para higiene extra, Altro 
Whiterock é o complemento perfeito para pavimentos de 
segurança Altro em lavabos e cozinhas.

Não está disponível em todos os países, consulte o seu 

representante Altro. 

37
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Pavimento de segurança - um sistema completo
Preparação do sub-pavimento

Os sub-pavimentos devem estar secos, firmes e livres de 
sujidade e gordura. Os requisitos BS 8203:2001 + A1:2009 
e equivalentes internacionais aplicam-se quando necessário. 

Os sub-pavimentos em contacto com o solo, devem 
incorporar uma eficiente membrana estanque. Caso contrário 
deverá ser aplicada uma membrana impermeabilizante.

Underlay

Para uma absorção sonora adicional , uma camada acústica 
pode ser necessária. Consulte o seu representante Altro para 
informações sobre o Altro Acoustic Underlay 1101. 

Altro EverlayTM A e B são concebidos para superar os 
problemas que por vezes ocorrem na fixação em sub-
pavimentos novos ou antigos. 

Pavimento de 
segurança Altro

Cola

Altro Everlay

massas regularização
betonilha do 
pavimento

Altro Everlay pode ser colocado sobre uma variedade de 
superfícies, como mosaicos antigos em vinil, chapa, sub-
pavimentos húmidos ou contaminados com óleo ou tinta. 
Fornece uma base permanente sobre azulejos, estável e 
resistente à humidade. Consulte o seu representante Altro 
para informações sobre Altro Everlay. 

O pavimento de segurança Altro 
XpressLayTM, 2.2mm pode ser instalado 
em pisos com até 97% humidade 
relativa, na leitura do higrómetro RH. 
Para mais informações sobre este 
pavimento sem cola, visite  
www.altro.com 
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Soldadura 

Todas as juntas devem ser soldadas a quente, usando uma 
pistola de ar quente e cordão de soldadura Altro. 

Colas

A gama completa de colas fornecidas pela Altro: 

•	 em	condições	normais	use	cola	acrílica	

•	 para	superfícies	verticais	use	cola	de	contacto	

•	 em	áreas	sujeitas	a	lavagem	frequente,	mudanças	de		 	
 temperatura ou onde quantidades consideráveis de   
 liquidos vão estar em contacto com o pavimento por   
 períodos longos, use epoxy ou cola de poliuretano 

•	 use	cola	condutora	com	pavimento	dissipador

Selagem

AltroMastic é um complexo vedante especialmente formulado 
para ser usado nas extremidades dos pavimentos Altro como 
rodapés, paredes, etc., ou onde o revestimento é cortado à 
volta de tubos, molduras de portas, etc. Não é recomendado 
o uso de AltroMastic em locais de elevado tráfego, uma vez 
que a junta soldada proporciona uma performance superior. 
Quando o pavimento termina em canais de drenagem, 
tampas, ladrilhos etc. de ser usado um sistema de solda ou 
de fixação. 

Instalação

O pavimento de segurança Altro deve ser instalado de acordo 
com as orientações de instalação Altro. Por favor, consulte o 
seu representante Altro para mais informações, fichas de 
produto e guias de instalação, ou visite www.altro.com 

Acessórios de acabamento

Grelhas escoamento

Focinho de degraus 

Junta de dilatação

Se tiver dúvidas relativamente à instalação, manutenção, 
colas ou possíveis manchas, por favor consulte o seu 
destibuidor Altro, solicite uma cópia do DVD de instalação 
ou o Altro Chemical Resistance Guide disponível 
gratuitamente. 



45mm

20mm

17mm

6.1mm

captile strip C8

38mm

38mm

20mm

20mm

cove
former 38R cove 

former 20R

masonry nail fixing
and tile adhesive, hole

drilled in PVC first

glazed wall tile

Altro sheet
flooring

For locations where a water-tight joint is required with wall
tile. The Altro sheet flooring should be coved over a
CF38R/CF20R radius cove former fixed at the junction of
the wall and floor, up to a minimum height of 100mm
and finished into Captile Strip C8, fixed by others in

conjunction with the wall tiles. The cove former and Altro
sheet flooring used in this section must be adhered with
AltroFix 25NF contact adhesives. All mitres and joints
within the coving must be hot welded.
Drawing Ref: D5/03/05

M
A

RC
H

 2
00

5installation techniques and detailing
self-coved with cove former & captile strip C8 to wall tiles

CI/SfB reference
(43) T (U47)

March 2005

for further information or technical advice 

tel: 01462 707600 fax: 01462 707515

e-mail enquiries@altro.com or explore www.altro.com
, , Altro and AltroFix are trademarks of Altro Limited.

Código do Produto  cores comprimento linear

C8WHT Branco 2.5m

CF20R Preto 2m

CF38R Preto 2m

40

Código do Produto

C7/C7 WHT/C7001 Preto/Branco/Beige   25m coil

CF20R Preto 2m

CF38R Preto 2m

38mm

38mm

20mm

20mm

cove
former 38R cove 

former 20R

17mm

42mm

4.5mm

capping seal C7

For locations which are not subject to liquid spillages on
the wall. The Altro sheet flooring should be coved over a
CF38R/CF20R radius cove former, fixed at the junction of
the wall and floor, up to a minimum height of 100mm
and finished into Capping Seal C7. The cove former,

Altro flooring and C7 used in this section must be
adhered with AltroFix 25NF contact adhesive. All mitres
and joints wihin the coving must be hot welded.
Drawing Ref: D4/03/05

M
A

RC
H

 2
00

5installation techniques and detailing
self-coved with cove former and capping seal (Ref: C7/03/05)

CI/SfB reference
(43) T (U47)

March 2005

for further information or technical advice 

tel: 01462 707600 fax: 01462 707515

e-mail enquiries@altro.com or explore www.altro.com
, , Altro and AltroFix are trademarks of Altro Limited.

cores comprimento linear 

Pavimento de segurança - um sistema completo

acabamentos com meia cana e perfil C8 para paredes com azulejo

 Pavimento 
Altro 

fixação do perfil e furos 
antes da colagem do 

PVC e azulejos

Azulejo de parede

Acabamentos e selagens

perfil de acabamento rodapé

Folha de pavimento Altro 
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gratingdrain outlet

For locations where the drainage of liquid spillages 
from floors is a necessity and a watertight seal must 
be formed with the drain channel. For clamping type
channel gullies* which have been installed in accordance
with the manufacturer’s instructions. The sheet vinyl flooring
must be dressed down and adhered with a water

resistant adhesive into the drain outlet and be secured
by the clamping section. 
*For example those manufactured by Wade International,
Tel 01787 475151; Fax 01787 475579; 
e-mail tech@wadedrainage.co.uk.
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for further information or technical advice 

tel: 01462 707600 fax: 01462 707515

e-mail enquiries@altro.com or explore www.altro.com
, and Altro are trademarks of Altro Limited.
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clamping
ring

For locations where the drainage of liquid spillages from
floors is a necessity and a watertight seal must be
formed with the drain. For clamping ring type gullies*
which have been installed in accordance with the
manufacturer’s instructions. The sheet vinyl flooring must
be dressed down and adhered with a water resistant

adhesive into the drain outlet and be secured by the
clamping ring. *For example those manufactured 
by Wade International, Tel 01787 475151; Fax 01787 475579;
e-mail tech@wadedrainage.co.uk.
Drawing Ref. D13/03/05
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for further information or technical advice 

tel: 01462 707600 fax: 01462 707515

e-mail enquiries@altro.com or explore www.altro.com
, and Altro are trademarks of Altro Limited.

drain
outlet

sheet flooring
dressed into outlet

selagem e clipagem do pavimento

Folha do pavimento Altro 
colocada

secções de clipagem

Esgoto Grade 

Juntas e detalhes para grelhas

Grelha 

Junta de aperto 

Pavimento embutido 
no esgoto 

Esgoto 

Para desenhos técnicos adicionais e informação sobre acessórios, por favor visite www.altro.com ou contacte o seu representante Altro.
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Produtos descartáveis

Limpeza e manutenção

Instalação

Pavimento original

Betonilha base

20 anos em Análise – Pavimentos de Segurança Altro

Análises independentes

Os decisores devem saber quanto vai custar o pavimento e 
revestimento de parede ao longo da sua vida útil. É por isso 
que a Altro encomendou uma análise independente do custo 
do ciclo de vida, produzida pela BWA - Consultora de 
Construção. Ao observar estes resultados deve ter em conta 
circunstâncias especiais que afectem: 

•	o	sub-pavimento	ou	sub-parede

•	o	próprio	material	original	da	parede	ou	piso

•	instalação

•	limpeza	e	manutenção	

•	disposição

•	substituição

•	nível	de	utilização

Para mais informação sobre como calcular esses custos, 
consulte o seu representante Altro.

Resultado da análise de custos:

•	 Todas	as	superfícies	Altro	retornam	elevado	valor	ao	longo	
da sua vida útil

A esperança de vida do piso de segurança Altro, tem em 
conta que este:

•	 é	composto	por	PVC	de	alta	qualidade

•	 os	componentes	vão	até	à	superfície	de	desgaste	

•	 não	perderá	resistência	ao	deslizamento	durante	a		 	
 vida útil.

•	 proporciona	uma	performance	de	longa	duração

A Altro foi o primeiro fabricante a incorporar uma tecnologia 
EasyClean nos seus pisos de segurança para maior facilidade 
de limpeza e conservação do pavimento de segurança.

As séries que incorporam Altro Maxis EasyClean Technolog 
(indicado na página de cada produto) são ainda mais fáceis 
de limpar e necessitam de menos áqua e detergente.

Limpeza

Como em qualquer área onde a higiene e a segurança são 
importantes, deve ser realizada a manutenção regular.

O	processo	divide-se	em	três	etapas	simples:

1. aplicar água quente, um químico de limpeza esfregar para 
levantar	a	sujidade	e	retê-la	na	solução.

2. remover a água suja.

3. lavar bem a superfície.

A	frequência,	intensidade	e	os	métodos	de	limpeza	
recomendados, variam em função da aplicação. Consulte o 
guia de limpeza Altro.

O pavimento de segurança Altro não é recomendado para 
áreas susceptiveis de entrar em contacto com pontas de 
cigarro acesas, onde se verifique o uso regular de solventes 
(como acetonas e solventes aromáticos), corantes orgânicos 
ou produtos de limpeza que contenham óleo de pinho. Alguns 
materiais são conhecidos por provocar manchas, exemplos 
típicos são pneus e tapetes de borracha, asfalto, materiais 
betuminosos, etc.

Custos do ciclo de vida
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6 passos para a sustentabilidade

Como empresa líder nas soluções de pavimentos e 
paredes, demos grandes passos no sentido de criar um 
negócio sustentável como parte de um programa 
contínuo, visando não apenas atingir, mas exceder, as 
normas ambientais. Com isto em mente, identificamos 6 
passos essenciais para melhoria do nosso desempenho 
social, económico e ambiental.

    Passo 1: Desenvolvimento do Produto

O pavimento de segurança Altro, está em conformidade com 
uma série de normas internacionais de emissões, incluindo o 
AgBB da Alemanha. É também certificado pelo FloorScore 
(baixo	VOCs)	de	acordo	com	a	norma	01350	da	CHPS	Section	
California para escolas de alta performance e contribui para o 
sistema de certificação ambiental LEED.

A	maioria	dos	produtos	Altro	é	produzido	em	PVC,	e	embora	
este nem sempre seja visto positivamente, quando considerado 
o seu ciclo de vida completo, os revestimentos baseados em 
PVC	apresentam	um	desempenho	superior	aos	materiais	
concorrentes.

Os pavimentos Altro alcançam a melhor classificação da BRE 
para o ambiente global. A+/A nas aplicações em 
infraestruturas de saúde, educação, retalho e comercial. Todos 
os locais equipados com Altro são certificados à luz da ISO 
14001:2004,  Os produtos Altro cumprem as normas 
Europeias REACh. 

    Passo 3: Pegada ambiental 

Olhamos de perto os nossos processos de fabrico, edifícios e 
políticas de deslocação. Isto já resultou numa substancial 
redução de emissões de carbono. Também nos asseguramos, 
quando possível, que novas construções seguem as normas 
ambientais.

    Passo 2: Reciclagem

Altro é o primeiro fabricante a reciclar pavimento de segurança 
na UE. Todos os pavimentos de segurança Altro são 100% 
recicláveis	e	contêm	resíduos	reciclados	como	matéria-prima.	
Alguns produtos de revestimento Altro incorporam mais de 20% 
de material reciclado. Altro participa no sistema de reciclagem 
de revestimentos Golv Återvinning na Suécia, é membro 
fundador da EPFLOOR e da Recofloor no Reino Unido, o 
sistema para recuperação de vinil pós-instalação para 
revestimentos de vinil.

    Passo 4: Poupança de Energia 

Como em qualquer empresa, o nosso consumo energético 
aumenta na proporção do output, pelo que procuramos 
constantemente	soluções	para	melhorar	a	eficiência.	Em	2007	
trabalhamos com a Carbon Trust para reduzir as emissões de 
dióxido de carbono em mais de 1.000 toneladas, o que se 
traduziu numa redução superior a 7% na factura energética.

    Passo 5: Redução de Resíduos

A instalação do primeiro sistema interno de reciclagem de 
pavimentos de segurança, traduz-se num corte total de 
resíduos	de	PVC	para	aterro.	A	identificação	de	oportunidades	
na reciclagem e eliminação de resíduos na fonte resultam 
numa redução de 70% de resíduos para aterro entre 2007 e 
2012.

    Passo 6: Responsabilidade Social

A Altro trabalha com integridade e honestidade. É nossa crença 
fundamental de que um negócio sustentável e responsável se 
torna, em última instância, num negócio mais bem sucedido.

Do ponto de vista ambiental, procuramos sempre um equilíbrio 
de sucesso entre as necessidades dos nossos clientes e a 
responsabilidade com o meio ambiente. Com o crescimento do 
negócio, estas preocupações permanecerão sempre no topo das 
nossas prioridades.

Visite-nos	em	www.altro6steps.com	ou	contacte	o	seu	distribuidor	
para saber mais acerca do nosso compromisso para uma 
perfomance sustentável. Subscreva a nossa newsletter ou solicite 
uma cópia de "Altro para um ambiente sustentável".



Reino Unido
Altro Ltd
Works Road, Letchworth Garden City, Herts, 
England SG6 1NW
Tel: +44 (0)1462 480480 
Fax: +44 (0)1462 480010
e-mail: info@altro.com
www.altro.com
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altro Nordic ab
Box 9055, S-200 39 Malmö, Sweden
Tel: +46 (0)40 31 22 00 
Fax: +46 (0)40 94 93 64
e-mail: info@altro.se
www.altro.se

australia
Altro APAC Pty Ltd
3 St Andrews Court, Rowville 3178, Victoria
Tel: + 61 3 9764 5666
Fax: + 61 3 9764 5655
email: info@asf.com.au 
www.asf.com.au

bélgica
Altro Representative for Belgium
Tielt
Tel: + 32 51401649
Fax: + 32 51408068
e-mail: altro@scarlet.be

Canadá
Compass Flooring Ltd
6390 Kestrel Road, Mississauga, Ontario L5T 1Z3
Tel: + 1 905 564 1330
Fax: + 1 905 564 0750
www.compassfloor.com

China
Altro China
Suite N19-21, Level 11 Shanghai Mart,
No. 2299 Yan'an Road West, Shanghai 200336
Tel: +86 (0)21 62363138-803 
Fax: +86 (0)21 62363136
www.altrochina.com

dinamarca
Altro Dinamarca
C/o Altro Nordic AB
Box 9055, S-200 39 Malmö, Sweden
Tel: + 45 36 78 90 33
Fax: + 45 36 77 09 90
e-mail: info@altro.dk
www.altro.dk

alemanha
Altro GmbH
Krausestraße 108, 22049 Hamburg, 
Tel: +49 (0)40 51 49 49 0 
Fax: +49 (0)40 51 49 49 49
e-Mail: welcome@altro.de
www.altro.de

portugal
Apoiodirecto Lda
Tel: +351 220168600 
Fax: +351 227532065
e-mail: geral@apoiodirecto.com 
www.apoiodirecto.com

Roménia
+4 (0) 740 242942 
e-mail: info@altro.se

Russia
Altro Representative in Russia, Saint Petersburg
Tel: +7 812 274 10 56
Fax: +7 812 274 10 56
Mobile: +7 812 921 743 09 74
e-mail: info@altro.se

Espanha
Altro Scandess SA
C/ Blasco de Garay, 13. 6° Dcha, 
28015 Madrid 
Tel: +34 91 549 5230 
Fax: +34 91 544 0376
e-mail: suelos@altroscandess.com
www.altroscandess.com

U.S.a. 
Altro Floors 
80 Industrial Way, Wilmington, MA 01810
USA
Tel: 800.377.5597
Fax: 610.746.4325
Web: www.altrofloors.com
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